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NABOR NAPRAV V KATALOGU

Enojni klimatski sistemi

Stenski modeli

Kasetni modeli
enosmerni izpih

Talni modeli

Kasetni modeli
60x60

Kanalski modeli

Multi klimatski sistemi

Zunanje multi enote

Zunanje VRF enote

MSZ-LN  dpos-on R32 Stran 4,5
MSZ-FT R32 Stran 6
MSLEF s =32 I . Stan7
MSZ-AP R332 — Stran 8
MSZ-AY R332 Stran 9
MSZ-HR rR32 = Stan 10
MSZ-BT rR32 Stran 11
MSY-TP R32 . Siran 12
MLZ-KP R32 A" Stran 13
MFZ-KT R32 Stran 14
MFZ-KW rR32 Stran 15

SLZ-M R32 m Stran 16
SEZ-M rR32 Stran 17

MXZ-HA R32 @ @ Stan 19
— -_l =
MXZ-F rR32 |.d . l. |. Stran 20, 21
PUMY-P, PUMY-SP @ } ® @ @ Sian 22,23
® o o

Sistemi za prezracevanje z rekuperacijo toplote

Centralizirani sistem

Lokalni enoti

LGH-RVX3 (suhi pogoji)

LGH-RVXT (suhi pogoji) ﬂ u a m Stran 24, 25

LGH-RVS (vlazni pogoji)
VL-CZPVU (viazni pogoji) Stran 26

VL-100EU5-E ,

VL-50SR2-E l Sten 27



UPRAVLJANJE V OBLAKU

MELCloud je nova generacija nadzora v oblaku za klimatske naprave in
ogrevalne sisteme Mitsubishi Electric. Uporabnikom omogoca enostaven
nadzor nad svojimi napravami, ko so zdoma ali pa Zelijo z njimi upravljati
kar izdomacega naslanjaca. Dostopanje in nadzor nad Mitsubishi Electric
napravami $e nikoli ni bilo enostavnejse, do njih lahko dostopate z vrsto
osebnih racunalnikov, tabli¢nih racunalnikov in pametnih telefonov.

Aplikacija omogoca upravljanje v Zivo in nastavitev tedenskega ¢asovnika
ter tako nudi popolno fleksibilnost uporabe vasih Mitsubishi Electric
klimatskih naprav ali ogrevalnih sistemov, z ene same naprave ali lokacije.
Posredovanje opomnikov in napak je omogoceno tako iz lokalnih
kakor tudi iz oddaljenih sistemov, ki so priklopljeni na MELCloud. Na
aplikaciji najdete tudi lokalne informacije o vremenski napovedi in
kontaktne informacije za pomo¢ uporabnikom. Prenesete jo brezpla¢no,
iz razli¢nih mobilnih trznic. Aplikacija prav tako deluje na vasem domacem
racunalniku, tablici ali pametnem telefonu tudi, ¢e sistem ne podpira
mobilnih aplikacij.

« enostaven VKLOP - IZKLOP v levem gornjem vogalu
ekrana sistemske kontrole

- izbira nacina delovanja: avtomatski, gretje, hlajenje,
ventilacija

- hitrost ventilacije v 5 hitrostih in avtomatsko

« izbira pozicije lamel

- kontrola temperature

- prikazovalnik aktualnih vremenskih podatkov, ki jih
ponujajo zunanji ponudniki

FILTRIRNI SISTEM

za klimatske naprave

Naprava za ¢is¢enje zraka Plasma Quad Connect omogoca bistveno
izboljsanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Posebej priporocljiva je za
uporabo doma, v javnih ter skupnih prostorih kot na primer pisarniskih,
trgovskih, nastanitvenih, izobrazevalnih, zdravstvenih, Sportnih, ipd.
Tehnologija Plasma Quad Connect deluje dvostopenjsko, kot elektri¢na
zavesa, katera ujame in nevtralizira necistoce in izbolj$a zrak v prostoru.

P MELCloud’

. PS MELCloud"

POMEN SIMBOLOV PRI KLIMATSKIH NAPRAVAH:

@w Vmesnik se naroca kot opcija.

* opcija

@., Vmesnik je vklju¢en v klimatsko napravo.

R Za povezavo klimatske naprave na
i~ MELCloud boste potrebovali uradni
| woce Mitsubishi Electric brezzi¢ni uporabniski
7 vmesnik MAC-587IF-E,
- - . . .
e e v kolikor naprava vmesnika nima
vkljucenega.

Priporocamo, da preverite pri posameznem
modelu v katalogu ali je Wi-Fi vmesnik

MAC-587IF-E S
vkljucen ali ni.

Plasma Quad Connect

Nevtralizira prah, plesen, mikroskopsko majhne delce PM 2.5, bakterije,
alergene in viruse ter do 99,8 % zavira SARS-COV-2. Testi, ki jih je opravil
laboratorij za testiranje mikrobov v Kobeju na Japonskem (Center za
testiranje QTEC - Japonski center za kakovost in tehnologijo tekstilnih
izdelkov) so pokazali, da je filter PLASMA QUAD sposoben uspesno
onesposobiti do 99,8 odstotkov virusa Covid 19 (SARS-CoV-2).

Tehnicni podatki in povezljivost naprave Plasma Quad Connect (PQC) z notranjo enoto klimatske naprave

SerijaMin$S Model naprave Plasma Quad Connect Mere naprave SxGxV(mm)  Teia(kg) Poraba energije (W) Zahtevana podlaga

Vsi aktualni modeli.
Pri MSZ-LN in MSZ-AY je

Standardno vkljucena
kovinska plosca

e vklju¢ena v enoti : 499,5 x 168 x 56 16 4

SEZ
MAC-100FT-E

Kovinski okov
PAC-HAT1PAR
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Stenske klimatske naprave )
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MUZ-LN25/35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG IR upravijainik
TEHNICNE SPECIFIKACLE Infrarde¢ senzor
Notranja enota MSZ-LN25VG2 MSZ-LN35VG2 MSZ-LN50VG2 MSZ-LN60VG2 3 D X
Zunanja enota MUZ-LN25VG2 | MUZ-LN35VG2 | MUZ-LNSOVG2 | MUZ-LNGOVG I-see Sensor
Mo nazivna (min-max) kWi 2,5(1,0-3,5) 3,5(0,8-4,0) 5,0(1,0-6,0) 6,1(1,4-6,9)
S1SEER 105 9,5 85 5
Z|Razred energetske ucinkovitosti A+ A+++ A+++ A+
Vhodna moc (nazivna) kw 0,485 0,820 1,380 1,790
Mot nazivna (min-max) W 3200754 | 400963 | 600,082 | 68(1893) %
2Iscop 5,2 5,1 46 46 g |
S| Razred energetske ucinkovitosti At++ At++ A++ At++
Vhodna mot (nazivna) 0,60 082 1,48 181
Mere notranje enote (VxDxG) mm|  307x890x233 307x890x 233 307x890x 233 307x890x 233
Masa notranje enote kg 15,5 15,5 16,0 16,0
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A)| 19-23-29-36-42 | 19-24-29-36-43 | 27-31-35-39-46 | 29-37-41-45-49
Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 58 59 60 65
Mere zunanje enote (VxDxG) mm| 550x800x285 550x 800 x 285 714 x800x 285 880 x840x330
Masa zunanje enote kg 33 34 40 55
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 46/49 49/50 51/54 55/55 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 60 61 64 65
Obmodje delovanja Hiajenje ( =10~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 =10~ +46
(zunanja temperatura) Gretje | 5~+24 15~ +24 15~ +24 15~ 424 |
Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A|  zun/1/230/7,1 2un/1/230/9,9 2un/1/230/13,9 2un/1/230/15,2
Cevne povezave I Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 » N
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20 30 30 / & K
Hiadilno sredstvo (tip/predpolnjenje) ky|  R32/080 R32/0,85 R321,25 R32/145 22¢ - W /
GWP/ekvivalent (0, t 675/0,54 675/0,57 675/0,85 675/0,98 - S~— /_- Voot
visoko zmogljiva, ucinkovita in hkrati var¢na klimatska naprava «ogrevanje pri zunanjih temperaturah do -15 °C
dovrsena oblika, ki ustvari obcutek harmonije z okolico « infrardec senzor z nadzorom telesne temperature zagotavlja povsem
notranja enota dobavljiva v stirih barvah prilagojeno udobje
- sezonska energetska ucinkovitost razred A+++ tako na hlajenju kot gretju - vpihovanje zraka prek dveh loput, ki povsem neodvisno usmerjata tok zraka
pri modelih 25 in 35 v prostoru
dovrsena filtracija zraka s plazemsko tehnologijo odstrani mikroskopsko «tiho delovanje 19 dB(A) pri najnizji hitrosti vpihovanja
majhne delce (PM 2.5) - daljinsko upravljanje, z moznostjo nastavitve tedenskega ¢asovnika
osnovni deli notranje enote z dvojnim zas¢itnim premazom proti nabiranju « standardno vkljucen Wi-Fi vmesnik za upravljanje prek mobilne aplikacije
prahu in masc¢ob MELCloud
%WQII/CI%M'NE Usmerjanje zraka prek dveh locenih loput

Kirigamine je ime goratega obmocja na Japonskem. Predstavlja pristno naravno
okolje, kamor ljudje radi zahajajo. Ker razvoj naprav stremi k razumevanju ” ....-@l'-‘_
pocutja in ustvarjanju udobnega ter zdravega Zivljenjskega okolja, se na prvo

mesto postavlja potrebe ljudi po ob¢utenju naravne klime oziroma ozracja, pri
¢emer znamka Kirigamine Style postane sinonim za ta stil Zivljenja.




Stenske klimatske naprave

MSZ-LN

obmogje ogrevanja do
zunanje tem. -25 °C

MSZ-LN VG2B oniks ¢rna MSZ-LN VG2V biserno. bela
MSZ-LN VG2R rubinasto rdeca MSZ-LN VG2W naravno bela
MUZ-LN25/35VGHZ2 IR upravljalnik
TEHNICNE SPECIFIKACLE
Notranja enota MSZ-LN25VG2 | MSZ-LN35VG2
Zunanja enota MUZ-LN25VGHZ2 | MUZ-LN35VGHZ2
Mot nazivna (min-max) kw|  2,5(0,8-3,5) 3,5(0,8-4,0)
= SEER 10,5 94
Z|Razred energetske ucinkovitosti A+++ A+++
Vhodna moc (nazivna) kw 0,485 0,820
Moc nazivna (min-max) kw| 3,2(0,8-6,3) 4,0(0,9-6,6)
25c0p 52 51
S |Razred energetske ucinkovitosti A+++ A+++
Vhodna moc (nazivna) 0,60 0,82
Mere notranje enote (VxDxG) mm|  307x890x233 307x890x233
Masa notranje enote kg 15,5 155
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A)| 19-23-29-36-42 19-24-29-36-43
Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 58 59
Mere zunanje enote (VxDxG) mm| 550x800x285 550 x 800 x 285
Masa zunanje enote kg 34 36
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 46/49 49/50
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 60 61
Obmodje delovanja Hiajenje °( =10~ +46 -10~ +46
(zunanja temperatura) Gretje | -5~+24 25~ +24
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A|  zun/1/230/9,9 2un/1/230/10,5
(evne povezave ‘ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52
Najveja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/1,00 R32/1,00
GWP/ekvivalent (0, t 675/0,68 675/0,68

STENSKA NOTRANJA ENOTA MSZ-LN V KOMBINACIJI Z MODELI
ZUNANJIH ENOT MUZ-LN VGHZ OMOGOCA OGREVANJE PROSTOROV
PRI EKSTREMNO NIZKIH ZIMSKIH TEMPERATURAH

ogrevanje prostorov je mozno do -25 °C zunanje temperature

notranja enota dobavljiva v stirih barvah

daljinsko upravljanje, z moznostjo nastavitve tedenskega ¢asovnika
dovréena filtracija zraka s plazemsko tehnologijo odstrani mikroskopsko

majhne delce (PM 2.5)

Filtracija zraka s plazemsko tehnologijo  IPlaa<=maa Quad

KIRIGAMINE
%’*Style

osnovni deli notranje enote z dvojnim zascitnim premazom proti nabiranju
prahu in mas¢ob

infrardec senzor z nadzorom telesne temperature zagotavlja povsem
prilagojeno udobje

vpihovanje zraka prek dveh loput, ki povsem neodvisno usmerjata tok zraka
v prostoru

tiho delovanje 19 dB(A) pri najnizji hitrosti ventilatorja

standardno vkljucen Wi-Fi vmesnik za upravljanje prek mobilne aplikacije
MELCloud
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Stenske klimatske naprave

obmocje ogrevanja do u
MSZ-ET zunanje tem.-25 °C & R32
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notranja enota MSZ-FT IR upravljalnik

A
]
+
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MUZ-FT25VGHZ MUZ-FT35VGHZ
TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Notranja enota MSZ-FT25VGK MSZ-FT35VGK

Zunanja enota MUZ-FT25VGHZ MUZ-FT35VGHZ . ) o .

T oy g W 25(083,5) 3.5(0,8-4,0) ZRACNAI CISTILNI FAIALTEB z visoko ok5|d§t\vmo mocjo
st 86 86 nev‘FraI|Z|ra bakterije, viruse, alergene in neprijetne
= Razred energetske ucinkovitosti A+++ A+++ vonjave.

Vhodna moc (nazivna) kw 0,58 0,91

Mot nazivna (min-max) kw 3,2(0,9-6,2) 4,0(0,9-6,6) h
2500P 4,6 4,6
3 | Razed energetske ucinkovitosti A++ A+

Vhodna mo¢ (nazivna) 0,76 1,02

Mere notranje enote (V xD xG) mm 280 x 838 x 229 280x 838229

Masa notranje enote kg 10 10

Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 19-27-36-41-46 19-27-36-42-47

Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 60 60

Mere zunanje enote (VxDxG) mm 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285

Masa zunanje enote kg 34 20 FILTER za ciscenje zraka s srebrovimi ioni.

Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 46/49 49/52

Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 60 61

Obmodje delovanja Hlajenje ( -10 ~ +46 -10 ~ +46

(zunanja temperatura) Gretje °C 25~ +24 25~ 424

Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A zun/1/230/10,0 2un/1/230/13,9

(evne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52

Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20

Hladilno sredstvo (tip / predpolnjenje) kg R32/0,85 R32/0,95

GWP/ekvivalent (0, t 675/0,58 675/0,65

« ucinkovita in zanesljiva klimatska naprava za hlajenje in ogrevanje prostorov
« varcno delovanje, sezonska ucinkovitost pri ogrevanju SCOP 4,6, pri hlajenju SEER 8,6
« energijski razred A+++ pri hlajenju, A++ pri ogrevanju
«ogrevanje mogoce tudi v zelo mrzlem okolju, do -25 °C zunanje temperature,
nazivno moc ohranja do -15 °C
- delovanje v najnizji hitrosti ventilacije je zelo tiho, zvocni tlak 19 dB(A)
- (ista in linearna zasnova za vsestransko namestitev v vsako okolje
+ notranja stenska enota je bele barve, siroka 838 mm, visoka 280 mm, globoka 229 mm
« daljinski upravljalnik s tedenskim ¢asovnikom in funkcijo za shranitev uporabniskih nastavitev
- funkcije udobja za izbiro no¢nega delovanja ali mocnejsega delovanja
« vkljucen Wi-Fi vmesnik, ki nudi mozZnost povezave na Wi-Fi omreZje za oddaljeno upravljanje v oblaku MELCloud
- filter za ciscenje zraka vkljucuije filter s srebrovimi ioni, ki odstranjuje neprijetne vonjave
+ notranje enote so povezljive tudi z multi napravami za ve¢ prostorsko klimatizacijo

. B Notranjost avta Notranjost avta-v tisini Knjizni¢ni prostori Zvok Selestenja  Meja slisnosti
Tiho delovanje -podzemno (40 km/h) listov (zelo tiho)

= Primerjalni diagram
nivoja glasnosti

80dB

Samo 19 dB

(pri modelu MSZ-FT)



Stenske klimatske naprave - @ .
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notranja enota MSZ-EF VGKW

IR upravljalnik

| 1

notranja enota MSZ-EF VGKS

L
- . =
notranja enota MSZ-EF VGKB MUZ-EF25/35VG

TEHNICNE SPECIFIKACLJE

Notranja enota MSZ-EF25VGK MSZ-EF35VGK

Zunanja enota MUZ-EF25V6G MUZ-EF35VG i%

Mot nominalna (min-may) kW 2,5(0,9-34) 3,5(1,1-4,0) wmosanezd - ,

A e 9.1 88 Kirigamine je ime goratega obmodja na Japon-
% Razred energetske ucinkovitosti A+++ A+++ skem. ‘ dOdat,ka besgde Zen prowlzvaja\ec po-
Py udari lepoto, ki je eden izmed pogojev za dobro

Vhodna mo¢ (nazivna) kw 0,54 091 . ) o )

Mot nazivna (min-max) W 32(1,042) 40(1351) E)o‘cutje‘lKIlmatska naprava Kl'rlgamme Zen zdru-
<lscop 7 46 e obllkovalgko kreativnost in elegango Z zmo-
g Razred energetske ucinkovitosti A++ A+ gljivostjo tehrjlke t?r s tem polevg funkcw(onalnega

e namena osvaja tudi viogo domacega oblikovalske-

Vhodna moc (nazivna) 0,70 0,95 ga predmeta.

Mere notranje enote (VxDxG) mm 299x885x 195 299x885x195

Masa nolranje enote kg 5 ns ZRACNI CISTILNI FILTER 7 visoko oksidativno mo¢jo

Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 19-23-29-36-42 21-24-30-36-42 nevtralizira bakterije, viruse, alergene in neprijetne

Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 60 60 vonjave.

Mere zunanje enote (VxDxG) mm 550x 800 x 285 550x 800 x 285

Masa zunanje enote kg 31 34 LI

Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 47748 49/50

Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 58 62

0Obmotje delovanja Hlajenje C -10 ~ +46 -10~+46

(zunanja temperatura) Gretje °C <15~ +24 -15~+24

Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A 2un/1/230/7,1 2un/1/230/7,1

(evne povezave ‘ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52

Najvedja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20 FILTER za CiSCenje zraka s srebrovimi ioni.

Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,62 R32/0,74 1 s g 170

GWP/ekvivalent (0, t 675/0,42 675/0,50 -1 I | I i

IR 0L

notranje enote v treh barvah beli, srebrni in ¢rni

ravne linije primerne za prostore z moderno opremo
natancna kontrola moci delovanja z invertersko tehnologijo
tiho delovanje, 21 dB(A) pri minimalni hitrosti

varcno hlajenje (razred sezonske ucinkovitosti A+++)

- ucinkovito ogrevanje (razred sezonske ucinkovitosti A++)
zracni Cistilni filter z visoko oksidativno mocjo nevtralizira
bakterije, viruse, alergene in neprijetne vonjave
filter za cis¢enje zraka s srebrovimi ioni
okolju prijazno hladilno sredstvo R32
vkljuc¢en Wi-Fi vmesnik, ki nudi moznost povezave na Wi-Fi omrezje
za oddaljeno upravljanje v oblaku MELCloud
tedenski ¢asovnik z dvema dnevnima nastavitvama delovanja
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notranja enota MSZ-AP IR upravljalnik
~ o -
MUZ-AP60VG MUZ-AP71VG
TEHNICNE SPECIFIKACLE
Notranja enota MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK
Zunanja enota MUZ-AP60VG MUZ-AP71V6G - kompakten in eleganten dizajn, ki se prilega
Mot nazivna (min-max) kw 6,1(1,4-7,3) 7,1(2,0-8,7) razlienim stilom
:;ZZ SEER 74 7,2 - dvojni usmerjevalnik zranega toka
== |Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ L " -
— (upravljanje prek IR daljinskega upravijalnika)
Vhodna moc (nazivna) kw 159 2,01 - - . o
Mot nazivna (min-max) KW 6,3(2,0-8,6) 812,2-10.3) kaJu'cen Wl—ﬁ vr?jesnlkza upravljanje prek
2lsaop 46 44 mobilne aplikacije MELCloud
S[Razred energetske udinkovitost At At - sistem filtracije s srebrovimi ioni (opcijsko)
Vhodna mo¢ (nazivna) 1,67 212 - tedenski casovnik
Mere notranje enote (Vx D xG) mm 325x1100x257 325x1100x 257 - delovanje do-15 °C v nacinu gretja
Masa notranje enote kg 16,0 17,0
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 29-37-41-45-43 30-37-41-45-49
Raven hrupa notranje enote (PWL) |Hlajenje dB(A) 65 65
Mere zunanje enote (VxDx ) mm 714800 x 285 880 x840x330
Masa zunanje enote kg 40 55
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 56/57 56/55
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 69 69
Obmocje delovanja Hlajenje °( -10 ~ +46 -10 ~ +46
(zunanja temperatura) Gretje o 15~ 424 15~ +24
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A 7un/1/230/14,10 7un/1/230/16,40
Cevne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35/12,70 6,35/12,70
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30 30
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/1,05 R32/1,50
GWP/ekvivalent (0, t 675/0,71 675/1,02

Regulacija smeri zra¢nega toka (levo, desno, gor, dol)
prek daljinskega upravljalnika.

E:n




Stenske klimatske naprave

MSZ-AY

L]

>

notranja enota MSZ-AY15/20VKP IR upravljalnik | .

MUZ-AY20/25/35/42\G

A

notranja enota MSZ-AY25/35/42/50VGKP MUZ-AY50VG

TEHNIENE SPECIFIKACUE NOVO NOVO

Notranja enota MSZ-AY15VGKP MSZ-AY20VGKP MSZ-AY25VGKP MSZ-AY35VGKP MSZ-AY42VGKP MSZ-AY50VGKP
Zunanja enota SAMO MULTISPLIT MUZ-AY20VG MUZ-AY25VG MUZ-AY35VG MUZ-AY42VG MUZ-AY50VG
Moc nazivna (min-max) kw 1,5(0,5-2,2) 2,0(0,6-2,7) 2,5(0,9-3,4) 3,5(1,1-3,8) 4,2(0,9-4,5) 5,0(1,4-5,4)
Z1SEER - 8,6 8,7 8,7 79 7,5
2=|Razred energetske ucinkovitosti - A++ A4+ A+++ A+ A+
Vhodna moc (nazivna) kw - 046 0,60 0,99 130 154
Mot nazivna (min-max) kw 2,0(0,5-3,1) 2,5(0,5-3,5) 3,2(1,0-4,1) 4,0(1,3-4,6) 5,2(1,3-6,0) 5,5(14-73)
2{500P - 4,2 4,8 4,7 4,7 4,7
S | Razred energetske utinkovitosti - A+ A+ A+ A+ A++
Vhodna moc (nazivna) - 06 0,78 1,03 1,39 147
Mere notranje enote (VxDxG) mm 250760 199 250760 199 299798 x 245 299 %798 x 245 299 X798 x 245 299 x798 x 245
Masa notranje enote kg 91 91 n n n n
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 19-26-30-35-40 19-26-30-35-42 18-24-34-39-45 18-24-31-38-45 21-29-35-40-45 28-33-38-43-48
Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 54 57 57 57 57 58
Mere zunanje enote (VxDxG) mm - 550 800 x 285 550x 800 x 285 550x800x 285 550800 x 285 714x800x 285
Masa zunanje enote kg - 275 27 285 34,0 40,5
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) - 47148 47148 49/50 50/51 52/52
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) - 59 59 01 01 04
Obmodje delovanja Hiajenje ( - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
(zunanja temperatura) Gretje °C - 20~ +24 20~ +24 20~ +24 20~ +24 20~ +24
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A un/1/230/- un/1/230/7,1 7un/1/230/7,60 7un/1/230/8 46 7un/1/230/9,90 zun/1/230/13,80
(evne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m - 20 20 20 20 20
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/- R32/0,55 R32/0,55 R32/0,55 R32/0,70 R32/1,0
GWP/ekvivalent 0, t 675/ 675/0,37 675/0,37 675/0,37 675/0,47 675/0,68

energijski razred A+++ pri hlajenju in A++ pri ogrevanju za modela 25 in 35 ter
A++ pri hlajenju in ogrevanju za modela 42 in 50

+ delovanje do -20 °C v na¢inu ogrevanja
razpon modelov nazivne hladilne moci od 2,0 do 5,0 kW
razpon modelov nazivne grelne moc¢i od 2,5 do 5,5 kW
zelo tiho delovanje, 18 dB(A) v najnizji hitrosti ventilacije (za modela 25 in 35)
kompakten in eleganten dizajn, stenska enota v beli barvi z matirano povrsino
upravljanje prek daljinskega upravljalnika s tedenskim ¢asovnikom

«dvojni usmerjevalnik zratnega toka
ciscenje zraka z vgrajenim filtrom Plasma Quad +
premaz na izmenjevaliku, ventilatorju in vodilih zraka proti oprijemanju prasnih in
mascobnih delcev
samocistilni nacin za preprecevanje plesni in neprijetnih vonjav
vgrajen Wi-Fi vmesnik za brezzi¢ni nadzor in upravljanje z aplikacijo MELCloud

MITSUBISHI
ELECTRIC J2CN

KLIMATSKE IN PREZRACEVALNE NAPRAVE



Stenske klimatske naprave

7 m

notranja enota MSZ-HR IR upravljalnik

g
g s ! ‘ S F o
MUZ-HR25VF MUZ-HR35VF b MUZ-HR42/50VF .MUZ-HR60/71VF
TEHNICNE SPECIFIKACIJE
Notranja enota z vgrajenim Wi-Fi vmesnikom i) MSZ-HR25VFK MSZ-HR35VFK MSZ-HR42VFK MSZ-HR50VFK MSZ-HR60VFK MSZ-HR71VFK
Notranja enota  opcijo vradnje Wi-Fi vmesnika MSZ-HR25VF MSZ-HR35VF / MSZ-HR50VF / /
/Zunanja enota MUZ-HR25VF MUZ-HR35VF MUZ-HR42VF MUZ-HR50VF MUZ-HR60VF MUZ-HR71VF
Moc nominalna (min-max) ‘ kW 2,5(0,5-2,9) 3,4(0,9-3,4) 4,2(1,1-4,6) 5,0(1,3-5,0) 6,1(1,7-7,1) 7,1(1,8-7,3)
SISEER 6,2 6,2 6,5 6,5 72 7,0
=2|Razred energetske ucinkovitosti A++ A++ A+ A+ A+ A+
Vhodna moc (nazivna) \ kW 0,80 1.2 134 2,05 181 233
Moc nazivna (min-max) ‘ kW 3,15(0,7-3,5) 3,60(0,9-3,7) 4,70(0,9-5,4) 5,40 (1,4-6,5) 6,80 (1,5-8,5) 8,10(1,5-9,0)
£1500P 43 43 43 43 4,5 43
5| Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+ A+ A+ A+
Vhodna moc (nazivna) 0,850 0975 1,300 1,550 1,810 2440
Mere notranje enote (VxDxG) mm 280x838x228 280x838x228 280x838x228 280x838x228 305x923x 262 305x923x 262
Masa notranje enote kg 85 85 9,0 9,0 12,5 12,5
Raven hrupa notranje enote (SPL) \(Lo—Mid—Hi) dB(A) 21-30-37-43 22-31-38-46 24-34-39-45 28-36-40-45 33-38-44-50 33-38-44-50
Raven hrupa notranje enote (PWL) \ Hlajenje dB(A) 57 60 60 60 65 65
Mere zunanje enote (Vx D xG) mm 538 %699 x 249 538 %699 x 249 550 %800 x 285 550 %800 x 285 714x800 x 285 714x800 x 285
Masa zunanje enote kg PA] PA] 34 35 40 40
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 50/50 51/51 50/51 50/51 53/57 53/57
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 63 64 64 64 65 66
Obmodje delovanja ‘Hlajenje °C -10 ~ 446 -10 ~ 446 -10 ~ 446 -10 ~ 446 -10 ~ 446 -10 ~ +46
(zunanja temperatura) | Gretje °C -10~+24 -10~+24 210 ~ 424 210 ~ 424 -10~ 424 210~ +24
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvecji tok delovanja) | V/A 7un/1/230/5,0 7un/1/230/6,7 7un/1/230/8,5 zun/1/230/10,0 7un/1/230/5,0 7un/1/230/5,0
Cevne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70
Najvecia razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20 20 20 30 30
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,40 R32/0,45 R32/0,70 R32/0,80 R32/1,05 R32/1,05
GWP/ekvivalent C0, t 675/0,27 675/0,30 675/0,47 675/0,54 675/0,71 675/0,71
kompaktne stenske enote v beli barvi Kompaktne enote od MSZ-HR25 do MSZ-HR50.
est modelov na razpolago, hladilne mo¢i 2.5,3.4,4.2,5,6.1in 7.1 kW 83,8cm
visoka energijska ucinkovitost, v hlajenju A++, ogrevanju A+
. . . o T
modeli do 5 kW hladilne modi so visoki le 28 cm
zelo tiho delovanje in ekonomicen nacin delovanja %
- enostaven ¢asovnik za nastavitev vklopa/izklopa, z uporabo mobilne X
aplikacije MELCloud pa tudi tedenski ¢asovnik 1 | s
upravljanje prek daljinskega upravljalnika ali v oblaku, prek aplikacije
MELCloud.

Pri notranjih enotah model MSZ-HR**VFK je Wi-Fi vmesnik za
MELCloud upravljanje Ze vgrajen, za enote model MSZ-HR**VF pa se
naroca kot opcija.



Stenske klimatske naprave .
MSZ-BT T =32

Kt
notranja enota MSZ-BT
o pE
MUZ-BT25/35VG
Dobavljive predvidoma
konecjunija 2024.
TEHNICNE SPECIFIKACLE
Notranja enota MSZ-BT25VGK MSZ-BT35VGK
Zunanja enota MUZ-BT25VG MUZ-BT35VG « energijski razred A++ v nacinu hlajenje in ogrevanije, visoka
Mot nazivna (min-max) kw 2,5(0,5-3,0) 3,5(0,93,5) energijska ucinkovitost in var¢no delovanje vse leto
5 SEER 81 6,8 « zelotiho delovanje, 19 dB(A) v najniZji hitrosti ventilacije
== | Razred energetske utinkovitosti A++ A+ omogota namestitev v vsak prostor
Vhodna mot (nazivna) KW Y] 1728 - (istain linearna zasnova ter vsestranskost namestitve naredijo
Mo¢ nazivna (min-max) kw 3,15(0,7-3,5) 3,6(0,9-4,1) .
te enote popolne za vsako okolje
21500P 4,6 4,6 : : I
g PR « stenska enota je bele barve, oblika zasnovana ¢isto in linearno
2 | Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ i I B hod Ko, Sist
Ve () 075 0930 . f terws sreprOV|m| |on|"z velikim f)bmoqem prehoda zraka, Cisti
Mere notranje enote (Vx D) mm 280%838 %235 280838 %235 in ucinkuje deodoracijsko (opcijsko)
Masa notranje enote kg 9 9 +notranje enote so povezljive v MXZ multi sisteme
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 19-22-30-37-43 19-22-31-38-46 «dvojni usmerjevalnik zra¢nega toka, ki se upravlja prek
Raven hrupa notranje enote (PWL) |Hlajenje dB(A) 57 60 daljinskega upravijalnika
Mere zunanje enote (VxDxG) mm 538x699x 249 538 x699x 249 + casovnik vklopa in izklopa z intervalom 1 ure
Masa zunanje enote kg A L + vklju¢en je Wi-Fi vmesnik za upravijanje prek aplikacije
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 50/50 52/52 MELCloud
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 63 64
Obmocje delovanja Hlajenje °( -10 ~ +46 -10 ~ +46
(zunanja temperatura) Gretje o 15~ +24 15~ +24
Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A 2un/1/230/7,0 2un/1/230/7,0
(evne povezave ‘ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52
Najveja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,5 R32/0,5
GWP/ekvivalent (O, t 675/0,34 675/0,34
Tiho delovanje
= Primerjalni diagram Notranjost avta Notranjost avta-v tisini Knjizni¢ni prostori Zvok Selestenja  Meja sliSnosti
nivoja glasnosti -podzemno (40 km/h) listov (zelo tiho)

80dB

Samo 19 dB

(pri modelu MSZ-BT)

MITSUBISHI
ELECTRIC SN

KLIMATSKE IN PREZRACEVALNE NAPRAVE



Stenske klimatske naprave obmoéje hlajenja do

MSY—TP zunanje tem. -25 °C

W |III — |.-
notranja enota MSY-TP IR upravjalnik
(opcijsko)
i P 5
w 33 e
— | -
PAR-41MAA
MUY-TP35/50VF (opcijsko)
TEHNICNE SPECIFIKACIJE
Notranja enota MSY-TP35VF MSY-TP50VF
Zunanja enota MUY-TP35VF MUY-TP50VF
Moc¢ nominalna (min-max) kw 3,5(1,5-4,0) 5,0(1,5-5,7)
2] SEER 9,0 8,0
=|Razred energetske ucinkovitosti A+++ A+
Vhodna moc (nazivna) kw 0,76 1,45
Mot nazivna (min-max) kw - -
2500P - -
3| Razred energetske ucinkovitosti - -
Vhodna mot (nazivna) = =
Mere notranje enote (VxDxG) mm 305x 923 x 250 305x 923 x 250
Masa notranje enote kg 125 125
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 31-36-40-45 31-36-40-45
Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 60 60
Mere zunanje enote (VxDxG) mm 550 x 800 x 285 550x 800 x 285
Masa zunanje enote kg 34 34
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 45/- 47/-
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 58 61
Obmocje delovanja Hlajenje °C -25 ~ 446 -25 ~ 446
(zunanja temperatura) Gretje °C R R
Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A not/1/230/9,6 not/1/230/9,6
Cevne povezave \Tekoc“ina/plm mm 6,35/9,52 6,35/9,52
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,85 R32/0,85
GWP/ekvivalent (0, t 675/0,57 675/0,57

stenske klimatske naprave namenjene samo za hlajenje, predvsem za
tehni¢ne prostore, kot naprimer racunalniske sobe

obmocje delovanja hlajenja do zunanje temperature -25 °C

visoka ucinkovitost, kar je pomembno pri neprekinjenem delovanju
visok SHF zaradi povecanega izmenjevalca notranje enote

Siroke moznosti nadzora in krmiljenja z opcijskim brezzi¢nim ali Zi¢nim
upravljalnikom

moznost upravljanja prek aplikacije MELCloud z nakupom Wi-Fi vmesnika

(opcijsko)
Visoka ucinkovitost, var¢no delovanje z SEER M Hiajenje
visokim faktorjem ob¢utljivosti na viago (SHF). 9.0 SsEI(E)R
|
razred A+++ (8,6)
SHF SHF
0.95 0.87

MSY-TP35VF MSY-TP50VF



reddot design award .
winner 2018 * opcija

Kasetne klimatske naprave @ z
MLZ-KP i D R32

L]

notranja enota MLZ-KP IR upravljalnik
- \ ,ﬁ
‘=
L]
i had
- -
SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA
TEHNICNE SPECIFIKACLE
Notranja enota MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF
Zunanja enota SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA
Moc nazivna (min-max) kw 2,5(1,4-3,2) 3,5(0,8-3,9) 5,0(1,7-5,6)
S1SEER 6,2 7,0 6,7
Z=|Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+
Vhodna moc (nazivna) kw 0,59 0,94 1,38
Mot nazivna (min-max) kw 3,2(1,4-4,2) 4,1(1,1-4,9) 6,0(1,7-7,2)
= SCoP 4,4 4,6 43
5 |Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+
Vhodna mo¢ (nazivna) 0,80 1,10 1,86
Mere notranje enote (V xD xG) mm 1851102 x 360 1851102 x 360 185x 1102 x 360
Masa notranje enote kg 15,5 15,5 15,5
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 27-31-34-38 27-32-36-40 29-36-41-47
Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 52 53 59
Mere zunanje enote (VxDxG) mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285
Masa zunanje enote kg 30 35 4
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 45/46 48/48 48/49
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 59 59 64
Obmocje delovanja Hiajenje ( -10 ~ +46 -10 ~ +46 =15~ 446
(zunanja temperatura) Gretje o 10~ +24 10~ +24 10~ +24
Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A 2un/1/230/7,2 zun/1/230/8,9 2un/1/230/13,9
(evne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20 30
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,65 R32/0,90 R32/1,20
GWP/ekvivalent (0, t 675/0,44 675/0,61 675/1,12
kasetna enota z enosmernim izpihom zraka «vodoravni izpih pod stropom odpravi neprijetno direktno pihanje
nagrajeno oblikovanje maske s svojo eleganco predstavlja obogatitev + vgrajen tedenski casovnik olajsa uporabo urnika in avtomatskega nacina
prostora, poleg tega ni potrebna izvedba revizijske odprtine za servis za ogrevanje ali hlajenje prostorov
- med podobnimi napravami izstopa po nizkem potrebnem prostoru nad +moznost upravljanja prek aplikacije MELCloud z nakupom Wi-Fi vmesnika
spuscenim stropom, saj zadosca ze 185 mm (opcijsko)

kompletno krmiljenje izpiha se izvaja z daljinskim upravljalcem v smeri
levo-desno in naprej-nazaj in se lahko nastavi tudi v avtomatski nacin

Vratca za dostop niso potrebna S pomocjo daljinskega upravljalnika
je omogocen nadzor izhoda zraka

levo in desno ter gor in dol. Tako
lahko enostavno nastavimo Zeleno
smer izpihovanja zraka.

Levo in desno ‘/

Gor in dol

MITSUBISHI
ELECTRIC JEN

KLIMATSKE IN PREZRACEVALNE NAPRAVE



Talne klimatske naprave

MFZ-KT

notranja enota MFZ-KT IR upravljalnik

]

i. % ?

& hl
SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA
TEHNICNE SPECIFIKACLE
Notranja enota MFZ-KT25VG MFZ-KT35VG MFZ-KT50VG
Zunanja enota SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA
Moc nazivna (min-max) kw 2,5(1,6-3,2) 3,5(0,9-3,9) 5,0(1,2-5,6)
Z|SERR 6,5 6,6 6,8
Z|Razred energetske ucinkovitosti A++ A++ A+
Vhodna mot (nazivna) kw 0,62 1,06 155
Moc nazivna (min-max) kW 3,4(1,3-4,2) 4,3(1,1-5,0) 6,0(1,5-7,2)
= SCOP 4,2 44 4,2
3 |Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+
Vhodna moc (nazivna) 0,91 1,26 1,86
Mere notranje enote (VxDxG) mm 600x750% 215 600x750x 215 600x750x 215
Masa notranje enote kg 145 14,5 14,5
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 19-24-31-37-41 19-24-31-37-41 28-32-37-42-48
Raven hrupa notranje enote (PWL) |Hlajenje dB(A) 54 54 60
Mere zunanje enote (Vx D xG) mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285
Masa zunanje enote kg 30 35 4
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 45/46 43/48 48/49
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 59 59 64
Obmodje delovanja Hlajenje °( =10 ~ +46 -10 ~ +46 <15~ +46
(zunanja temperatura) Gretje °C 10~ +24 10~ +24 10~ +24
Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedii tok delovanja) | V/A 2un/1/230/7,0 un/1/230/8,7 2un/1/230/14,0
Cevne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20 30
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,65 R32/0,90 R32/1,20
GWP/ekvivalent (0, t 675/0,44 675/0,61 675/1,12
« zelo ucinkovita naprava pri rezimu ogrevanja +moderen dizajn
- talna izvedba notranje enote za veliko udobje ogrevanja in hlajenja . zelo tiho delovanje 19 dB(A), pri najnizji hitrosti
optimalna razporeditev zraka s pomocjo patenta gibanja lamele « okolju prijazno hladilno sredstvo R32
hlajenje do-10 °C in gretje do -15 °C zunanje temperature «upravljanje prek daljinskega upravljalnika
katehinski filter za odstranjevanje bakterij +moznost upravljanja prek aplikacije MELCloud z nakupom Wi-Fi vmesnika
hitro in enostavno cis¢enje (opcijsko)

Optimalna razporeditev zraka
Z ustrezno in ucinkovito razporeditvijo zraka izpihanega skozi zgornje lamele je dosezena optimalna sobna temperatura.
Kot zgornje lamele se lahko s pomocjo daljinskega upravljalnika spreminja v 5 razli¢nih smeri (+ nacina Swing in Auto) in 4 razlicne moci izpihanega zraka (+ nacin Auto).

————
Smerizpiha zraka se

lahko poljubno nastavi \
PN

Ob zagonu naprave se del
ogretega zraku samodejno
usmeri navzdol proti sesalni
odprtini. Na ta nacin
naprava vsesa ze deloma
ogret zrak in tako hitreje
doseze zeljeno temperaturo
izpiha




Talne klimatske naprave

MFZ-KW

notranja enota MFZ-KW

IR upravljalnik

obmoc¢je ogrevanja do

zunanje tem. -25 °C

-
— -
MUFZ-KW25/35VGHZ
TEHNICNE SPECIFIKACLJE
Notranja enota MFZ-KW25VG MFZ-KW35VG
Zunanja enota MUFZ-KW25VGHZ MUFZ-KW35VGHZ
Moc nazivna (min-max) kw 2,5(0,7-3,6) 3,5(0,7-4,3)
E{SERR 8,5 81
Z|Razed energetske ucinkovitosti A+++ A++
Vhodna mo¢ (nazivna) kw 0,57 0,90
Moc nazivna (min-max) kw 3,4(0,2-5,1) 4,3(0,2-6,0)
2/50P 41 41
S |Razred energetske ucinkovitosti A+ A+
Vhodna moc (nazivna) 0,83 121
Mere notranje enote (VxDxG) mm 600x750x 215 600x750% 215
Masa notranje enote kg 15 15
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 20-25-30-35-39 19-25-30-35-44
Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 49 50
Mere zunanje enote (VxDx ) mm 550 x 800 x 285 550800 285
Masa zunanje enote kg 35 35
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 47146 47/41
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 61 61
Obmodje delovanja Hiajenje ( =10 ~ +46 =10~ +46
(zunanja temperatura) Gretje °( =25~ 424 25~ +24
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedii tok delovanja) | V/A 2un/1/230/9,9 2un/1/230/10,3
(evne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9,52
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/1,0 R32/1,0
GWP/ekvivalent (O, t 675/0,67 675/0,67

- |dealna za ogrevanja z obmocjem delovanja v na¢inu ogrevanja do zunanje temp. -25 °C,
nazivno moc¢ ohranja do -15 °C zunanje temperature
patentiran ucinkovit pretok zraka za hitro ogrevanje prostora

upravljanje prek daljinskega upravljalnika s tedenskim ¢asovnikom

tiho delovanje, notranja enota v nizki hitrosti samo 19 dB(A)
moznost vgradnje dodatnega filtra zraka »V-Blockinge, ki unicuje viruse, bakterije, alergene in spore
+ moznost nadzora in upravljanja prek aplikacije MELCloud ob narocilu opcijskega brezzicnim vmesnikom
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Kasetne klimatske naprave

SLZ-M

PAR-41MAA IR upravljalnik
notranja enota SLZ-M (opcijska)
Ju.i
o IR

= - - =
SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA
TEHNICNE SPECIFIKACLE
Notranja enota SLZ-M25FA2 SLZ-M35FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M60FA2
Zunanja enota SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA
Moc nazivna (min-max) kw 2,5(1,4-3,2) 3,5(0,7-3,9) 4,6(1,0-5,2) 5,7(1,5-6,3)
Z1SEER 6,3 6,7 6,3 6,2
Z=|Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+ A++
Vhodna moc (nazivna) kw 0,657 1,093 1,352 1,676
Mod nazivna (min-max) kw 3,2(1,3-4,2) 4,0(1,0-5,0) 5,0(1,3-5,5) 6,4(1,6-7,3)
2{500P 43 43 4,2 41
5 |Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+ A+
Vhodna mo¢ (nazivna) 0,886 1,078 1,562 2133
Mere notranje enote (V xD xG) mm 245x570x 570 245x570x 570 245x570x 570 245x570x 570
Masa notranje enote kg 15 (+3 maska) 15 (+3 maska) 15 (+3 maska) 15 (+3 maska)
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 25-28-31 25-30-34 27-34-39 32-40-43
Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 48 51 56 60
Mere zunanje enote (VxDxG) mm 550x 800 x 285 550x 800 x 285 714x 800 x 285 880 x 840 330
Masa zunanje enote kg 30 35 4 54
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 45/46 48/48 48/49 49/51
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 59 59 64 65
Obmodje delovanja Hiajenje ( -10 ~ +46 -10 ~ +46 -15~+46 -15~+46
(zunanja temperatura) Gretje °C 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24
Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A zun/1/230/7,0 2un/1/230/8,7 2un/1/230/13,7 zun/1/230/15,1
Cevne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35/9,52 6,35/9.52 6,35/12,70 6,35/15,88
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20 30 30
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,65 R32/0,90 R32/1,20 R32/1,25
GWP/ekvivalent 0, t 675/0,44 675/0,61 675/0,81 675/0,84

- 4 potna kasetna enota 60 x 60 cm

« zl-see senzorjem se prek upravljalnika PAR-41MAA, lahko (od)blokira

- gretje do-10 °C zunanje temperature
hlajenje do -10 °C (modela 25, 35) in -15 °C (modela 50, 60) zunanje
temperature
visina odvoda kondenzata do 850 mm
infrardeci upravljalnik ali opcijsko zi¢ni stenski daljinski upravljalnik PAR-41MAA
- I-see senzor PAC-SF1ME-E ugotavlja prisotnost in poloZaj ljudi v prostoru
(opcijsko)

katerokoli smer pihanja

3D turbo ventilator za tiho delovanje

okolju prijazno hladilno sredstvo R32

moznost upravljanja prek aplikacije MELCloud z nakupom Wi-Fi vmesnika
(opcijsko)

Kasetna enota 570 x 570 mm

Kasetna enota z i-see senzorjem Delovanje i-see senzorja




Kanalske klimatske naprave

SEZ-M

notranja enota SEZ-M PAR-41MAA IR upravljalnik
(opcijsko)
|
- \ ,i E
@®° |
i 1 .
e = - = - e
SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA SUZ-M60/71VA
TEHNICNE SPECIFIKACLE
Notranja enota SEZ-M25DA2 SEZ-M35DA2 SEZ-M50DA2 SEZ-M60DA2 SEZ-M71DA2
Zunanja enota SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA
Moc nazivna (min-max) kw 2,5(1,4-3,2) 3,5(0,7-3,9) 5,0(1,1-5,6) 6,1(1,6-6,3) 7,1(2,2-8,1)
Z{SEER 6,0 6,0 6,0 55 55
Z=|Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+ A A
Vhodna moc (nazivna) kw 0,714 1,000 1,547 1,848 2,151
Mot nazivna (min-max) kw 2,9(1,342) 4,2(1,1-5,0) 6,0(1,5-7,2) 7,4(1,6-8,0) 8,0(2,0-10,2)
2500P 4,0 41 4,0 4.2 3,9
5 |Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+ A+ A
Vhodna mo¢ (nazivna) 0,803 1,076 1617 2,049 2,85
Mere notranje enote (VxDxG) mm 200 790 x 700 200990700 200x 990x 700 200x 1190 700 200 1190 700
Masa notranje enote kg 18 22 22 25,5 255
Raven hrupa notranje enote (SPL) | (Lo-Mid-Hi) dB(A) 23-26-30 23-27-31 30-34-37 30-34-38 30-35-40
Raven hrupa notranje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 50 51 57 58 60
Mere zunanje enote (VxDxG) mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 880 x 840 x 330 880x840x330
Masa zunanje enote kg 30 35 4 54 55
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 45/46 48/48 48/49 49/51 49/51
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 59 59 64 65 66
Obmodje delovanja Hiajenje °( =10~ +46 -10 ~ +46 -15~+46 -15~+46 -15~ +46
(zunanja temperatura) Gretje °C 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A 2un/1/230/7,2 2un/1/230/9,0 7un/1/230/14,2 zun/1/230/15,5 zun/1/230/15,7
Cevne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35/9.52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/15,88 9,52/15,88
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20 30 30 30
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,65 R32/0,90 R32/1,20 R32/1,25 R32/1,45
GWP/ekvivalent CO, t 675/0,44 675/0,61 675/0,81 675/0,84 675/0,98

iziemno nizka kanalska enota - visina enote le 200 mm, Sirina 990 mm
gretje do-10 °C zunanje temperature
hlajenje do -10 °C (modela 25, 35) in -15 °C (modela 50, 60, 71) zunanje temperature
- stenski dalinski upravljalnik PAR-41MAA ali opcijsko IR daljinski upravljalnik
- visok ucinek delovanja z uporabo DC inverter tehnologije
okolju prijazno hladilno sredstvo R32
moznost povezave z rekuperatorjem toplote LOSSNAY in upravijanje obeh naprav prek
enega stenjskega daljinca
moznost upravljanja prek aplikacije MELCloud z nakupom Wi-Fi vmesnika (opcijsko)
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Prikaz umestitve notranjih enot v prostore

MSZ-AY MSZ-LN MSZ-FT

MSZ-LN MSZ-EF MSZ-AP

‘ "

——

MSZ-EF MSZ-BT MSZ-HR

I

SEZ-M (vgrajena pod strop) SLZ-M MFZ-KT

Sirok nabor tipov notranjih enot klimatskih naprav omogoca prilagoditev zahtevam prostora in uporabnika. Pri klimatizaciji prostora je priporo¢ljiva namestitev
enote v vsak prostor, ki ga Zelimo klimatizirati.

Izbira ustreznega tipa, strokovno dimenzioniranje, ve prostorska razporeditev enot in strokovna namestitev zagotavljajo dolgoro¢no zadovoljstvo uporabnika,
maksimalno udobje ter fleksibilnost uporabe.

Na naslednjih straneh si lahko ogledate multi split zunanje enote in kombinacijske tabele za povezavo z razli¢nimi modeli notranjih enot.



TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Notranje enote 2 enoti 2 enoti 3 enote
Zunanja enota MXZ-2HA40VF2 MXZ-2HA50VF2 MXZ-3HA50VF2
Najvecja skupna mo¢ notranjih enot \ kW 6,0 7,0 8,5
Moc nazivna (min-max) \ kw 4,0(1,1-4,3) 5,0(1,1-5,4) 5,0(2,9-6,5)
S1SEER 8,12 7,78 7,26
== Razred energetske ucinkovitosti A++ A++ A++
Vhodna moc (nazivna) \ kW 1,05 1,52 1,26
Moc nazivna (min-max) \ kw 4,3(1,0-4,7) 6,0(1,0-6,4) 6,0(2,6-7,5)
=/5(0P 4,30 4,30 4,02
S |Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+
Vhodna moc (nazivna) 091 1,54 1,30
Mere notranje enote (VxDxG) mm| 550 x 800 (+69) x 285(+59,5) | 550800 (+69) x 285(+59,5) | 710x 840(++30) x 330 (+66)
Masa zunanje enote kg 37 37 57
Raven hrupa zunanje enote (SPL) |hlajenje / gretie | dB(A) 44/50 47/51 46/50
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | Hlajenje dB(A) 59 64 61
Obmodje delovanja Hiajenje °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 210 ~ +46
(zunanja temperatura) Gretje °C S15~424 S15~+24 S15~+24
Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvecii tok delovanja) | V/A 7un/1/230/12,2 7un/1/230/12,2 7un/1/230/18,0
Cevne povezave \ Tekocina/plin mm 6,35x2/9,52x2 6,35%2/9,52x2 6,35x3/9,52x3
Najvecja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30 30 50
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,9 R32/0,9 R32/14
GWP/ekvivalent C0, t 675/0,61 675/0,61 675/0,95

Kombinacijska tabela za MXZ-HA v multi izvedbi

MXz max skupnamo¢ | MSZ-HR**VF MSZ-HR**VFK
sistemi HA notranjih enot
25 35 50|25 35 42 50
MXZ-2HA40VF2 6,0 e o -|e o - -
2 enoti
MXZ-2HA50VF2 7,0 o o -|eo o o -
MXZ-3HA50VF2 | 3enote 85 e o oo o o o

Primeri umestitve multi sistemov MXZ-*HA.

8

Tri spalnice

Dnevna soba

Spalnica

zunanje enote povezljive z dvema ali tremi
notranjimi stenskimi enotami model MSZ-HR
notranje MSZ-HR opisane na str. 10
maksimalna skupna moc¢ notranjih enot: 6, 7
ali 8,5 kw

najvedja razdalja med zunanjo in notranjo
enoto je 30 m pri dvojcku oziroma 50 m pri
trojcku

kompaktna oblika zunanjih enot

idealno razmerje kvaliteta — cena

Vecja ali razgibana dnevna soba
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rR32
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MXZ-2F33VF4 MXZ-3F54VF4 MXZ-2F53VFHZ2 MXZ-4F83VFHZ2
MXZ-2F42VF4 MXZ-3F68VF4 MXZ-4F83VF MXZ-6F120VF2
MXZ-2F53VF(H)4 MXZ-4F72VF4 MXZ-5F102VF
MXZ-4F80VF4
TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZUNANJIH ENOT
Notranje enote 2 notranji enoti do 3 notranje enote do 4 notranje enote
Zunanja enota MXZ-2F33VF4 | MXZ-2F42VF4 | MXZ-2F53VF4 | MXZ-2F53VFH4 | MXZ-3F54VF4 | MXZ-3F68VF4 | MXZ-4F72VF4 MXZ-4F80VF4
Mot nazivna (min-max) kW 33 4,2 53 53 54 6,8 7,2 8,0
= SEER 6,1 87 8,6 8,6 85 79 8,1 76
= Razred energetske ucinkovitosti A+ A4+ A4+ A4+ A++ A++ A++ A+
Vhodna mot (nazivna) kW 0,85 0,98 1,40 1,40 132 1,84 185 2,25
Moc nazivna (min-max) kw 4,0 45 6,4 6,4 7,0 8,6 8,6 88
o SCoP 4,0 4,6 4,6 4,5 4,6 41 41 41
S |Razred energetske ucinkovitosti A+ A++ A++ A+ A++ A+ A+ A+
Vhodna mot (nazivna) 091 0,88 1,56 1,56 1,40 191 187 2,00
Mere zunanje enote (VxDxG) mm| 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 710x840x330 | 710x840x330 710x840x330 710x840x330
Masa zunanje enote kg 33 37 37 38 58 58 59 59
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 49/50 44/50 46/51 46/51 46/50 48/53 48/54 50/55
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 60 59 61 61 60 63 63 65
Obmocje delovanja Hlajenje °C] -10~+46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
(zunanja temperatura) Gretje (. -15~+24 S15~+24 S5~ 424 -0~ +24 S5~ 424 S15~ 424 S15~+24 -15~+24
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvecji tok delovanja) | V/A| zun/1/230/10,0 | zun/1/230/12,2 | zun/1/230/12,2 | zun/1/230/12,2 | zun/1/230/18,0 | zun/1/230/18,0 7un/1/230/18,0 7un/1/230/18,0
(evne povezave ‘Tekoé‘ma/p\in mm| 6,35x2/9,52x2 6,35%2/9,52x2 6,35%2/9,52x2 6,35%2/9,52x2 6,35x3/9,52x3 6,35%3/9,523  |6,35x4/12,7x149,52x316,35%4/12,7x1+9,52x3
g‘glvveezgva:bsufk'lao’gzednﬂf cevovoda / dolzine posamicne| 1 9015 3020 3020 3020 50125 60125 60125 60125
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/0,8 R32/1,0 R32/1,0 R32/1,0 R32/24 R32/24 R32/2.4 R32/24
GWP/ekvivalent (0, t| 6750054 675/0,68 675/0,68 675/0,68 675/1,62 675/1,62 675/1,62 675/1,62
TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZUNANJIH ENOT
Notranje enote 2 notranji enoti do 4 notranje enote do 5 notranjih enot
Zunanja enota MXZ-2F53VFHZ2 MXZ-4F83VF MXZ-4F83VFHZ2 MXZ-5F102VF
Moc nazivna (min-max) kw 53 83 83 10,2
Z{SEER 6,8 8,5 73 8,2
2|Razred energetske ucinkovitosti A++ A+ A++ A++
Vhodna moc (nazivna) kw 1,29 197 1,90 2,80
Mot nazivna (min-max) kw 6,4 9,3 9,0 10,5
2{500P 41 4,7 43 4,6
5 | Razred energetske ucinkovitosti A+ A++ A+ A++
Vhodna moc (nazivna) 136 1,90 1,70 2,28
Mere zunanje enote (VxDx ) mm 796 x 950 x 330 796 x950x330 1048 x 950 x 330 796 x950x330
Masa zunanje enote kg 61 62 86 62
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 45/47 49/51 55/57 52/56
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 55 61 06 65
Obmodje delovanja Hlajenje ( =10~ +46 <10~ +46 =10~ +46 <10~ +46
(zunanja temperatura) Gretje °C 25~ 424 15~ 424 25~ 424 15~ 424
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A 2un/1/230/15,60 2un/1/230/21,40 zun/1/230/28,00 2un/1/230/21,40
(evne povezave ‘ Tekocina/plin mm 6,35x2/9,52x2 6,35x4/12,7x149,523 6,35%4/12,7x149,52x3 6,35%5/12,7x149,52x4
glg{/veezcajees\ljgapkneaoﬁzednag{a cevovoda / dolZine posamicne m 30120 7025 70025 80/25
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/2.4 R32/24 R32/2.4 R32/24
GWP/ekvivalent (O, t 675/1,62 675/1,62 675/1,62 675/1,62

Opomba: SEER/SCOP in razred energijske uc¢inkovitosti so podani skladno s standardom EN14285
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TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZUNANJIH ENOT

Notranje enote do 6 notranjih enot Sinkovito i e ) ¢ razliénih
— WIESFIZ0VE2 uqn OVIF? in enAostavAno laJeTJe in ovgrevanjei veF raz |cn|‘ prostor9v A
Vot nazivna o 120 klimatski sistemi za klimatizacijo z ve¢ notranjimi enotami povezanimi na
2l 333 €No zunanjo enoto
% Razred energetske ucinkovitosti /(%) - moznost povezave razli¢nih tipov notranjih enot v skladu s potrebam
Vhodna mot (nazivna) KW 3,60 prostora in moznostjo namestitve
Moc nazivna kw 14,0
/0P 4,23
S |Razred energetske ucinkovitosti /(2
Vhodna moc (nazivna) 3,31
Mere zunanje enote (VxDxG) mm 1048 x 950 x 330
Masa zunanje enote kg 87
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 55/57
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 69
Obmodje delovanja Hiajenje °« -10 ~ +46
(zunanja temperatura) Gretje °C 15~ 424
Elek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A 2un/1/230/29,8
Cevne povezave ‘ Tekocina/plin mm 6,35%6/12,7x149,525
glg{lveezgseslﬁapkréaorngna;{a cevovoda / dolZine posamicne m 80/25
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R32/24
GWP/ekvivalent (0, t 675/1,62

Kombinacijska tabela za klimatske naprave v multi izvedbi

MXZ-2F33VF4 50 e -e0 e - - -|- -l -|l® - -|le e - -l - -|® - -|® - - - | - - - |- -

MXZ-2F42VF4 6,0 e o060 00 - - - -0 06/06 06 -0 060 -6 0 -6 -6 - - -|-- - - |- -
2 enoti

MXZ-2F53VF4 75 e eje0 e 00 - -0 00 e -0 e -0 0 -0 e -j00 - - -|-- - |- -

MXZ-2F53VFHZ2 75 e 606000600 - -0 06/06 06 -0606 0 -6 0 -6 0 -l060 - - |- - - |- -

MXZ-3F54VF4 10,0 © 06000000 - -0 00 0 0|00 0 00 0 00 0 0000 - -0 - - |0 -
3 enote

MXZ-3F68VF4 12,0 © 060000000 -0 00 0 000 0 00 0 0|0 0 00000 -0 - - |0 o

MXZ-4F72VF4 12,5 © 060000000 -0 00 0 000 0 00 0 00 0 00000 -0 - - |0 o

MXZ-4F80VF4 12,5 © 00000000 -0 00 0 000 0 00 0 00 0 00000 -0 - - |0 o
4enote

MXZ-4F83VF 14,5 © 060000000 00 00 0 0|00 0 00 0 00 0 0000000 0 e | - -

MXZ-4F83VFHZ2 14,5 ® 060000000 060 060 0 060 0 0 00 0 0|0 0 0 00000 00 o o - -

MXZ-5F102VF 5enot 17,2 © 060000000 00 060 0 00 0 0 00 0 00 0 000000 00 o o - -

MXZ-6F120VF2 6 enot 18,0 © 060000000 00 060 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0600000 00 o o - -

Opomba: prva stevilka, ki je v modelu zunanje enote navedena za pomisljajem, pomeni Stevilo notranjih enot, ki jih lahko povezemo.

MSZ-BT dobavljive predvidoma konecjunija 2024.
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Multi sistemi

PUMY

R4104
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PUMY-SP112YKM2 PUMY-P112YKMS5 PUMY-P250YBM2
PUMY-SP125YKM2 PUMY-P125YKM5 PUMY-P300YBM2
PUMY-SP140YKM2 PUMY-P140YKM5
PUMY-P200YKM3
TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZUNANJIH ENOT
Zunanja enota PUMY-SP112YKM2 | PUMY-SP125YKM2 | PUMY-SP140YKM2 PUMY-P112YKM5 PUMY-P125YKM5 PUMY-P140YKM5
NOTRANJE ENOTE z delilnimi omaricami od2do8 od2do8 od2do8 od2do8 od2do8 od2do8
‘o| Mo nazivna kw 12,5 14,0 15,5 12,5 14,0 15,5
% FER 4,03 3,65 3,30 4,48 4,05 3,43
| Vhodna mo¢ (nazivna) kw 3,10 3,84 4,70 2,79 3,46 452
. Mot nazivna kw 14,0 16,0 16,5 14,0 16,0 18,0
g (op 4,42 4,10 4,10 4,61 4,28 4,03
Vhodna moc (nazivna) 3,17 3,90 4,02 3,04 3,74 447
Mere zunanje enote (Vx D xG) mm 981x1050x 330 981x1050x 330 981x1050x330 1338x 1050330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x 1050330 (+40)
Masa zunanje enote kg 94 94 94 122 122 122
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) 52/54 53/56 54/56 49/51 50/52 51/53
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) 72 73 74 71 72 73
Obmotje delovanja Hajenje o 10~ +52 10~ +52 10~ +52 -5~ 452 -5~ 452 -5~ 452
(zunanja temperatura) Gretje o -0~ 415 -0~ 415 -0~ 415 -0~ 415 -0~ +15 -0~ +15
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedii tok delovanja) | V/A 2un/3/400/4,96 2un/3/400/6,14 2un/3/400/7,52 2un/3/400/4,99 7un/3/400/5,84 7un/3/400/7,23
(evne povezave ‘ Tekocina/plin mm 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
gg%igj;‘v‘s“;’k”eaoﬁzednﬂf evovoda / dolzine posamiche |, 120/50 120/50 120/50 150/80 150/80 150/80
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R410A/3,5 RA10A/3,5 RA10A/3,5 RA10A/4,8 RA10A/4,8 R410A/4,8
GWP/ekvivalent (0, t 2088/7,31 2088/7,31 2088/7,31 2088/10,02 2088/10,02 2088/10,02
TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZUNANJIH ENOT
/unanja enota PUMY-P200YKM3 PUMY-P250YBM2 PUMY-P300YBM2 .. o Lo .
NOTRANJE ENOTE 2 delinimi omaricami 0d2do8 od2do12 0d2do12 ucinkovito in enostavno hlajenje in ogrevanje
| Mot nazivna KW 24 28,0 33,5 e e il e s ey
é FRR 3,70 341 3,31 - klimatski sistemi za klimatizacijo z vec
| Vhodna mot (nazivna) KW 6,05 8,21 10,12 notranjimi enotami povezanimi na eno
o Moc nazivna kW 25,0 31,5 37,5 Zunanjo enoto
'g op 4,28 4,25 an moznost povezave razli¢nih tipov notranjih
Vhodna mo¢ (nazivna) 5,84 741 912 enot v skladu s potrebam prostora in
Mere zunanje enote (VxDx ) mm| 1338x1050x330 (+40) | 1662 x 1050 x 460 (+45) | 1662 x 1050 x 460 (+45) moznostjo namestitve
gﬂa?/seanzf?rr:fpnajezsr::rfe enote (SPL) hlajenje / gretje dB(/k\g) 51621 5521 5;322  Klimatski sistemi za vecje objekte, hladiine moci
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) - 73179 7579 IS IR0 Nhgeliis medies 1454
Obmodje delovanja Hizjenje o 5~ 152 5~ 452 5~ 452 do 37,5 kW
(zunanja temperatura) Gretje °C 20~ +15 20~ +15 20~ +15
Flek. napajanje (vir/faze/napetost/najvedji tok delovanja) | V/A 2un/3/400/9,88 2un/3/400/12,2 2un/3/400/17,8
(evne povezave ‘ Tekocina/plin mm 9,52/19,05 952/224 1271254
!L\)lg{/veezcaj\?es‘ljgapkneaorgzednaoljta cevovoda / dolZine posamicne m 150/80 310/80 310/80
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg R410A/73 R410A/9,3 R410A/9,3
GWP/ekvivalent (0, t 2088/15,24 2088/19,41 2088/19,41




Multi sistemi

PUMY

Kombinacijska tabela za naprave v multi izvedbi

PUMY @ max skupna mo MSZ-AP/MSZ-AY | MSZ-EF | MSZ-LN | MLZ-KP | MFZ-KT SLZ-M SEZ-M PLA-M PCA-M PEAD-M
VRF sistemi notranji enot 15 2 2535 42 50| 25 35 |25 35 50|25 35 50|25 35 50|15 2535 50|25 355060 71| 35 506071 100| 35 506071 100/ 50 60 71 100
PUMY-SP112YKM2 16,2 © © 0006 0| ©6 © 0 0 00 00|06 0 00000 00000 0000 0 00000 000 o
PUMY-SP125YKM2 18,2 © 006000 06 0 0 06 0|0 060 0 0 0606000 00000 0000 0 00000 00 o
PUMY-SP140YKM2 20,2 © 0060060 06 0 0 06 0|0 060 0 0 060600000000 0000 0 00000 00 o
PUMY-P112YKM5 16,2 © 0060060 06 0 0 06 0|0 060 0 0 060600000000 0000 0 00000 000 o
PUMY-P125YKM5 18,2 © 00000 06 0|0 06 00 06000 0 0000000000000 0 00000 000 o0
PUMY-P140YKM5 20,2 © 00000 06 0 0 06 00 0600 0 0 0000000000000 0 00000 000 o0
PUMY-P200YKM3 26,0 © 00000 06 0 0 0 0|0 0600 0 0 0000000000000 0 00000 000 o0
PUMY-P250YBM2 36,4 00000l 0 0 00 0| - - -00 0| - = laaun-- 5 coo a|lo coco oo oo o
PUMY-P300YBM2 43,5 00000l 0 0 00 0| - - -00 0| - = laun- - 5 coo a|o coco oo oo o
Primera kombinacij enot multi sistemov MXZ-F in PUMY
Manjsi MXZ sistemi z 2, 3, 4, 5 in 6 enotami Vedji PUMY sistemi z 8 enotami
(primer MXZ-4F80VF4) (primer PUMY-P140YKM5)
MSZ-LN
- MSZ-AY
MSZ-EF MSZ-EF
SEZ-M SLZ-M
- /\ . SEZ-M
mzke =
MXZ-4F80VF4 SLZ-M

z MITSUBISHI
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Centralne prezracevalne naprave z rekuperacijo toplote @ I

Seriji RVX3 in RVXT

Prezracevalne naprave z rekuperacijo toplote
prek entalpijskega izmenjevalnika ZA SUHE PROSTORE

Serija RVS

Prezracevalne naprave z rekuperacijo toplote
prek plasticnega izmenjevalnika, brez izmenjave
zra¢ne vlaznosti ZA SUHE IN VLAZNE PROSTORE

LGH-15 RVX3-E

LGH-25 do 200 RVX3-E LGH-150/200/250 RVXT-E

LGH-50/80/100RVS

- naprave za prezracevanje z rekuperacijo toplote omogocajo prezracevanje brez vecjih toplotnih izgub in preprecujejo iztrosenost zraka
- seriji RVX3 in RVXT sta namenjeni za suhe prostore, serija RVS pa tudi za vlazne
odli¢en nadzor pretoka zraka - 4 hitrosti ventilatorja
multi-modalno prezracevanje z regulacijo tlaka in (by-pass) funkcijo
moznost integracije v sistem klimatizacije in povezava s kanalskimi klimatskimi napravami
integrirani sistem nadzorujemo z enim stenskim zicnim upravljalnikom s tedenskim ¢asovnikom
- ekonomicna investicija za Cist zrak
- vse naprave Lossnay so opremljene z zra¢nim filtrom G3. Modeli LGH se lahko opremijo s filtri visoke ucinkovitosti kategorije F7

Izmenjava toplote omogoca udobje poleti in pozimi

Poletje - Razlika med temperaturo notranjega in vhodnega zraka je 1,7 °C. Zima - Rekuperacija 4 kg/h vlaznosti.

Vhodni zrak se ohladi (in osusi) na temperaturo notranjega zraka. « Vhodni zrak se ogreje (in navlazi) na temperaturo notranjega zraka.

Temperatura prostora 26 °C
Relativna vlaznost 50 % - (absolutna vlaznost 10,5 g/kg)

Temperatura prostora 20 °C
Relativna vlaznost 50 % - (absolutna vlaznost 7,3 g/kg)

Vhodni zrak 27,7 °C = Vhodni zrak 16 °C
Vhodni zrak zniza temperaturo Relativna vlaznost 46 %
3 Odvod | zacca6°C ol Odvod | (absolutna vlaznost 5,2 g/kg)
. T odni

hodn - Retl,ati;ma v\aﬁqost 58% ) w arak ﬁhﬂ-
(absolutna vlaznost 13,4 g/kg) - . _‘_—I-\ |
- M '

[ ;N

e T

"

Zunanja temperatura 33 °C
Relativna vlaznost 63 %

Svez zrak / SveZ zrak
e Iztrogeni zrak (" = ztrodeni zrak
. == W -

(absolutna vlaznost 20,1 g/kg)

Primer delovanja pri modelih LGH

S

Zunanja temperatura 0 °C
Relativna vlaznost 50 %
(absolutna vlaznost 1,9 g/kg)

Moznost integracije v sistem klimatizacije

= - Notranja kanalska enota klimatske naprave

b = Mr. SLIM

=

ZUnanja enota O ST Daljinski upravijalnik
klimatske naprave f——— Mr. SLIM
Mr. SLIM

Lossnay




Centralne prezracevalne naprave z rekuperacijo toplote

LGH

Centralne prezracevalne naprave z
rekuperacijo toplote prek entalpijskega
izmenjevalnika - za suhe prostore

Lossnay LGH-RVX3 in LGH-RVXT deluje v obmogju od -10 °C ~ +40 °C tem-
perature in maksimalno 80 % relativne vlaznosti. Pri zunanjih temperaturah
< -10°C ventilator deluje intervalno, zato se pri teh pogojih priporoca upora-
bo grelca, ki je lahko krmiljen s strani naprave Lossnay LGH.

Nekateri modeli LGH-RVX3 se lahko montirajo tudi vertikalno. V tem pri-
meru je potrebno narociti dodatne nosilce in sicer model PZ-1VS-E za na-
prave velikosti 15, 25, 35 in 50 oz. model PZ-2VS-E za naprave velikosti 65,
80 in 100. Za vertikalno namestitev pred narocilom preucite navodila za
montazo ali nas kontaktirajte!

Serija RVX3, 9 modelov (od 15 do 200) j§\[e)/e)

Model Hitrost Koli¢ina | Ucinkovitost izmenjave | Raven hrupa
ventilatorja | zraka m¥h temperature (%) dB(A)
SP1 38 81,5 17
LGH-15RVX3-E oP2 75 780 18
SP3 13 75,5 22
SP4 150 73,5 27
SP1 63 88,0 17
LCHSRYGLE sP2 125 81,0 195
SP3 188 785 25
SP4 250 755 305
SP1 88 82,0 17
LCH35RVGE sP2 175 79,0 19
SP3 263 77,0 245
SP4 350 75,0 305
SP1 125 75,0 17
SP2 250 735 21
-50RVX3- :
LOHS0RVXS-E SP3 375 715 27
SP4 500 70,5 35
SP1 163 82,0 17,5
e P2 325 785 24
SP3 488 75,0 315
SP4 650 72,5 375
SP1 200 80,0 18
T SP2 400 780 25
SP3 600 76,5 335
SP4 800 75,0 39
SP1 250 83,5 18,5
LGH-100RVG.E |52 500 795 27
SP3 750 77,0 35
SP4 1000 755 40
SP1 400 80,0 18
LGH-160RVX3-E |——F2 800 780 2
SP3 1200 76,5 35
SP4 1600 75,0 41
SP1 500 83,5 18
SP2 1000 795 27,5
e T 1500 775 36
SP4 2000 76,5 41,5

Serija RVXT, 3 modeli (od 150 do 250)

+ enote so nizje a sirse in globlje od enot RVX3

Model Hi_trogt‘ Koli¢ina Ucinkovitost izmenjave | Raven hrupa
ventilatorja | zraka m¥/h temperature (%) dB(A)
SP1 375 81,5 22
LGH- P2 750 810 295
150RVXT-E SP3 1125 80,5 355
SP4 1500 80,0 395
SP1 500 84,0 22
LGH- SP2 1000 825 28
200RVXT-E SP3 1500 81,0 355
SP4 2000 80,0 395
SP1 625 825 24
LGH- SP2 1250 80,5 32
250RVXT-E SP3 1875 79,0 39
SP4 2500 770 43

Centralne prezracevalne naprave z rekuperacijo
toplote prek plasti¢cnega izmenjevalnika, brez izmenjave
zra¢ne vlaznosti - za suhe in vlazne prostore

Temperatura zraka, kjer je namescena naprava Lossnay RVS mora biti med
0 °C in 40 °C. Za povratni zrak iz prostorov velja pogoj relativne vlaznosti
pod 90 %. Z namenom zagotovitve odmrzovanja, vstopni ventilator prekinja
delovanje, ko temperatura zunanjega zraka pade pod 0 °C. Pri temperaturi
od 0 °C do -5 °C pride do obc¢asnega delovanja: 10 min izklopa, 30 min
vklopa. Pri temperaturi =5 °C ali manj pride do obc¢asnega delovanja: 55 min
izklopa, 5 min vklopa.

Serija RVS, 3 modeli (od 50 do 100)

— Hitrost Koli¢ina | U¢inkovitost izmenjave | Raven hrupa
ventilatorja | zraka m¥/h temperature (%) dB(A)
SP1 125 93,0 18
SP2 250 91,0 22
LGH-50RVS
SP3 375 89,0 27
SP4 500 87,0 33
SP1 200 90,0 18
SP2 400 86,0 25
LGH-80RVS
SP3 600 84,0 30
SP4 800 82,0 36
SP1 250 90,0 18
P2 24
LGH-100RVS ° °0 59
SP3 750 84,0 32
SP4 1000 82,0 37

o

Smernice gradnje in pravila u¢inkovite rabe energije v stavbah zahtevajo
predpisano izolacijo objektov, zrak v dobro izoliranih in zaprtih prostorih
pa se lahko brez prezracevanja zelo hitro iztrosi tako v novogradnjah kot
obstojecih objektih. Da bi preprecili iztroSenost zraka in povecali dobro
pocutje je nujno prezracevanje in ventilacija. To se lahko opravi z odpira-
njem vrat in oken, vendar se pri tem izgublja toplota. Klju¢no resitev nam
ponuja enostavna naprava za prezracevanje z rekuperacijo toplote, tako
prezracujemo brez vecjih izgub toplote.
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Centralne prezracevalne naprave z rekuperacijo toplote

VL-CZPVU

razred energijske ucinkovitosti A+ (skladno z EU uredbo 1254/2014)
stiristopenjska regulacija pretoka zraka z moznostjo fine nastavitve vsake stopnje posebej
(tovarniska nastavitev: prva stopnja 30 %, druga 50 %, tretja 70 % in Cetrta 100 % nazivnega
pretoka)
- zelo tiho delovanje; v prvi hitrosti ventilatorja je zvocni tlak 15 dB(A) na oddaljenosti 3 m od naprave ..-"'
-z uporabo statistike vlaznosti in CO, senzorjev je kontrola pretoka zraka avtomatska .-"':

ro¢ni ali avtomatski nacin izbire ventilacije z ali brez rekuperacije toplote (avtomatska »Bypass«
ventilacija poteka npr. poleti ponoci, ko je zunanja temperatura nizja od notranje, s tem zunanji
zrak pride direktno v prostor, brez rekuperacije toplote) iy

na predniji strani naprave so dosegljivi trije predali za filtrirni material, ki omogocajo enostavno
redno vzdrzevanje brez uporabe orodja. V standardni dobavi sta vklju¢ena dva filtra G3 (gostota ——
55 %), opcijsko pa so dobavljivi e filtri: standami filter G4 (gostota 90 %) | srednje ucinkoviti filter

M6 (za filtracijo ePM10, gostota 80 %) | visoko ucinkoviti filter M6 (za filtracijo ePM2.5, gostota 50

%) | filter za filtracijo dusikovih oksidov (NOx, gostota 50 %)

- delovanje do -15 °C zunanje temperature, s predgrelnikom do -25 °C

+ upravljanje prek interneta v oblaku MELCloud ob vzpostavljeni Wi-Fi povezavi

MODEL VL-250CZPVU-R/L-E VL-350CZPVU-R/L-E VL-500CZPVU-R/L-E

Elekiricno napajanje V/Hz 220-240/ 50 220-240/50 220-240/50

Nacin prezracevanja Z rekuperadijo toplote 2 rekuperacijo toplote 2 rekuperacijo toplote

Hitrost ventilatorja FS4(100 %) | FS3(70%) | FS2(50%) | FST(30%) | FS4 (100 %) | FS3(70%) | FS2(50%) | FS1(30%) | FS4(100%) | FS3(70%) | FS2(50%) | FS1(30%)

Elektricni tok delovanja A 0,76 0,35 0,20 0,12 1,08 0,52 0,31 0,18 173 0,77 0,40 0,19

Vhodna mo¢ W 106 44 23 1 155 1 37 19 275 104 49 21

Pretok zraka m’/h 250 175 125 75 320 224 160 9% 500 350 250 150
L/s 69 49 35 21 89 62 44 27 139 97 69 4

Staticni tlak Pa 150 74 38 14 150 74 38 14 200 98 50 18

Ucinkovitost izmenjave toplote % 85 87 88 90 85 87 88 90 85 87 89 92

Raven hrupnosti dB(A) 31 22 16 15> 35 26 19 15> 37 29 22 15>

Razred energetske ucinkovitosti A+ A+ A+

Masa kg 26 32 39

DimenzijeV xS xG mm 565%595x356 623 x658 x 432 632x725x556

Prezracevalne naprave Lossnay so sinonim ucinkovitega in okolju prijaznega prezracevanja z rekuperacijo toplote. V povezavi s klimatskimi sistemi optimizirajo
udobje v prostoru in zagotavljajo varcevanje energije. Mitsubishi Electric je oblikoval ventilator »siroccog, kateri optimizira ravnotezje med zra¢nim pretokom
in stati¢nim tlakom ter s tem minimizira vrtljaje ventilatorja, kar zagotavlja iziemno tiho delovanje.

Vertikalni modeli so na voljo v treh velikostih s pretokom zraka 250, 350 ali 500 m*/h.




Lokalni prezracevalni napravi z rekuperacijo toplote

ohisje bele barve
kompaktna oblika z ravnimi linijami
- enostavna vgradnja s prilozenimi cevmi za locen odvod in dovod zraka
efektivni vnos svezega zraku z moznostjo izbire dveh hitrosti prek zunanjega stikala
- moznost vgradnje v steno do 550 mm debeline pri VL-100 oz. do 650 mm pri VL-50
visoka ucinkovitost izmenjave toplote
- nizki stroski investicije

nizki stroski obratovanja

- nastavljiva loputa za izpih zraka
- filtriranje zraka

- visoko ucinkovit filter vhodnega zraka (F7 kot opcijski dodatek)

moznost izvedbe vklopa/izklopa enote prek zunanjega stikala ali casovnika, CNS, CO, senzorja. ..

Prikaz primera namestitve

MODEL VL-100EU5-E MODEL VL-50SR2-E
Napajanje ‘ V/Hz 230/50 Napajanje ‘ V/Hz 230/50
Hitrost ventilatorja visoka nizka Hitrost ventilatorja visoka nizka
Odvzem moci W 31,0 15,0 Odvzem moci W 20,0 45
Kolicina zraka m/h 105,0 60,0 Kolicina zraka m’/h 52,5 16,0
Udinkovitost izmenjave toplote % 73 80 Ucinkovitost izmenjave toplote % 69 85
Raven hrupa dB(A) 37 25 Raven hrupa dB(A) 37 15
Teza kg 75 Teza kg 6,2
DimenzijeV xSx G mm 265x620%200 DimenzijeV xS xG mm 245522 %168
Naprava VL-100EU5-E je nepogresljiva za dobro izolirane objekte in objek- Naprava VL-50SR2-E je nepogresljiva za dobro izolirane objekte in objekte,
te, ki se ne ustrezno prezracujejo, prostor hkrati oskrbuje s svezim zrakom, iz ki se ne ustrezno prezracujejo, prostor hkrati oskrbuje s svezim zrakom, iz
prostora odvaja iztrosenega in rekuperira do 80 odstotkov toplote. Omogo- prostora odvaja iztrosenega in rekuperira do 85 odstotkov toplote. Omo-
Ca varcevanje energije in zdravo bivanje. Vgradnja je hitra in enostavna, za goca var¢evanje energije in zdravo bivanje. Vgradnja je hitra in enostavna,
dovod svezega zraka sta dovolj dve luknji v zid premera 85 mm. Naprava je za dovod sveZega zraka je dovolj luknja v zid premera 120 mm. Naprava je
idealna za prostor do 80 m?. Obratovanije je tiho in ekonomicno. idealna za prostor do 40 m’. Obratovanje je tiho in ekonomi¢no. Napravo je

mogoce montirati horizontalno (kot prikazuje zgornja slika) ali vertikalno.
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MITSUBISHI

ELECTRIC

LIVING ENVIRONMENTAL SYSTEMS

for a greener tomorrow

OPOMBA za klimatske naprave:

Iztekanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nizjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k podnebnim spremem-
bam kot hladilno sredstvo z visjim GWP, ¢e bi uslo v ozra¢je. Naprave v tem prospektu vsebujejo hladilno sredstvo R410A z GWP vrednostjo 2088 ali hladilno sredstvo R32 z GWP
vrednostjo 675, to pomeni, da bi v primeru izteka 1 kg hladilnega sredstva v ozracje ucinek na globalno segrevanje bil 2088 (pri R410A) oziroma 675 (pri R32) krat vecji kot za 1 kg CO2
skozi dobo 100 let. Tip hladilnega sredstva, vrednost v kg, GWP in vrednost ekvivalenta CO2 v tonah najdete v tehni¢ni tabeli posameznega proizvoda. Nikoli sami ne posegajte v hladilni
tokokrog in ne razstavljajte ali sestavljajte proizvoda sami, vedno se obrnite na strokovnjaka. Sestavo, namestitev ali razstavitev tega proizvoda mora izvesti pooblasc¢eni serviser v skladu
z veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo ES.

K Prodaja / montaza / servis: x

&%@anest

Cﬂ I RVAYCENTER!
Uvoz in distribucija klimatskih in prezracevalnih naprav
ter toplotnih ¢rpalk Mitsubishi Electric.

VITANEST d.o.o.
Industrijska cesta 1 F, 5000 Nova Gorica
053384999 | info@vitanestsi | www.vitanestsi K J

Podatki povzeti iz kataloga Databook M Series 2022, 2023 in druge tehni¢ne dokumentacije proizvajalca.
Tisk marec 2024. Slike so simboli¢ne. Pridrzujemo si pravico do tiskarskih napak in popravkov.



